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Elcometer 266: Wysokonapięciowy tester szczelności 
 

 

 
 

 
Elcometer 266 
 
W skrócie: 
• Bardziej bezpieczne, 

bardziej dokładne 
• Chronią powłokę przed 

uszkodzeniem prądem 
• Idealne do użycia w 

każdych warunkach 
 
 
 
 
 
 

Zgodność z normami: 
ANSI/AWWA C 213 
ASTM D4787 AS3894.1 
ASTM D 5162 ASTM G 6 
BS 1344-11 ASTM G 62 
JIS G3491 EN14430 
ISO 2746 JIS G 3492 
NACE RP0274 NACERP0188 
NACE RP 049 

 
 
 
 
 
 
 

 
Elcometer 266 zapewnia dokładną 
lokalizację wszelkiego rodzaju 
nieszczelności w powłoce. 
 
Przyrząd został specjalnie zaprojektowany 
w celu zmodyfikowania badań 
wysokonapięciowych pod względem 
bezpieczeństwa, niezawodności i 
uproszczenia obsługi w stosunku do 
poprzednio dostępnych. 
 
• Ochrona badanej powłoki 
W momencie lokalizacji nieszczelności, 
przyrząd redukuje wartość roboczą prądu 
zmniejszając ryzyko uszkodzenia powłoki 
lub operatora. 
 
• Automatyczna kalkulacja napięcia  
Po wprowadzeniu wartości grubości 
mierzonej powłoki oraz wyborze normy, 
przyrząd automatycznie ustawia napięcie 
pracy 
 
• Bezpieczny uchwyt 
Wysokie napięcie jest wytwarzane tylko w 
momencie trzymania uchwytu. Specjalne 
wykonanie zapewnia stała barierę pomiędzy 
napięciem i operatorem 
 
• Opakowanie 
Elementy przyrządu schowane są w 
sztywnym i wodoodpornym opakowaniu 
(IP65)  
 
• Dokładna regulacja czułości  
Możliwe badania na powłokach 
metalicznych (natryskiwanych cieplnie) oraz 
lekko wilgotnych 
 
• Wymienne baterie akumulatorowe 
Baterie akumulatorowe mogą być ładowane 
w przyrządzie lub po zdemontowaniu 
 
• Wymienne uchwyty 
0,1 – 5kV; 0,1 – 15kV lub 0,1 – 30kV z 
regulacją, co 0,1kV 
 
 

 
Przedwczesna korozja podłoża 
jest najczęściej skutkiem 
błędów w wykonaniu powłoki. 
Głównym powodem jest 
występowanie w powłoce 
nieciągłości (nieszczelności). 
Przyczynami nieszczelności 
mogą być poniższe wady:  
Zacieki, “firanki” Mokra 
powłoka przesuwa się pod 
wpływem siły ciężkości 
zostawiając cienką warstwę. 
Cofanie się wymalowania 
Powłoka na skutek m.in: 
zatłuszczenia wywołującego w 
niej naprężenia odsłania 
podczas schnięcia podłoże. 
Kraterowanie W powłoce 
tworzą się pęcherzyki w mokrej 
warstwie podczas aplikacji a 
następnie po ich popękaniu 
tworzenie małych okrągłych 
wgłębień w powłoce (kratery). 
Nieszczelności Zanik 
początkowej adhezji i 
elastyczności masy 
uszczelniającej, prowadzące do 
jej pękania i łuszczenia się z 
powierzchni 
Marszczenie W przypadku 
naniesienia zbyt grubej warstwy 
farby pojawiają się podczas 
schnięcia pomarszczenia lub 
pęknięcia powłoki na skutek 
naprężeń wewnętrznych. 
Słabe krycie Defekt 
wyschniętej farby polegający na 
słabym kryciu malowanej 
powierzchni. 
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Numer katalogowy  ED266----2 
Napięcie  220V 
Zgodność z uchwytem 0,1 – 5,0 kV Tak  
Zgodność z uchwytem 0,1 – 10,0 kV Tak 
Zgodność z uchwytem 0,1 – 10,0 kV Tak  
Walizka wodoodporna IP65 Tak  
Dokładność napięcia wyjściowego  ±5% lub ±50V poniżej 1000V. 
Dokładność prądu pomiarowego ±5% na całej skali 
Rozdzielczość wyświetlacza  100V ; 1 µA 
Prąd wyjściowy Max: 0 – 100 µA  
Temperatura pracy 0 ºC – 50 ºC 
Zasilanie Wewnętrzna bateria akumulatorowa.  

Czas pełnego naładowania: 4 godziny 
Trwałość baterii (bez podświetlenia) DC5: 40 godź / DC15: 20 godź / DC30: 10 godź 
Trwałość baterii (z podświetleniem) DC5: 20 godź / DC15: 15 godź / DC30:   8 godź 
Walizka Odporne na uderzenia tworzywo ABS 
Długość uziemienia  10 m 
Wymiary opakowania                                520 x 370x 125 mm 
Waga  Przyrząd z bateriami: 1,2 kg / uchwyt 0.6 kg 
Zakres dostawy Przyrząd Elcometer 266; baterie akumulatorowe, 

spiralny przewód połączeniowy wysokonapięciowy, 
przewód uziemiający z zaciskiem– 10 m,sonda 
szczotkowa, taśma transportowa, walizka, instrukcja 
obsługi. 
Zakres dostawy przyrządu Elcometer 266 nie 
obejmuje uchwytu. Właściwy do potrzeb uchwyt 
należy wybrać z listy zamieszczonej poniżej 

 
 
Akcesoria 
 Napięcie 

wyjściowe 
Grubość 
powłoki 

ET26620033-1 Uchwyt 5kV 500-5000V 1,25 mm 

ET26620033-2 Uchwyt 15kV 500-15000V 3,75 mm 

 
ET26620033-3 Uchwyt30kV 500-30000V 7,50 mm 

 
ET26620081 

 
Uchwyt pomocniczy 

ET26620082 Adapter modelu Elcometer 236 do Elcometer 266 

ET26620083 Adapter modelu 780, 785 i 790 do Elcometer 266 
 ET26620084 Adapter modelu SP, ASP, AP/S1, 10/20 I 14/20 do 

Elcometer 266 

 

 
ET26619975 

 
Sonda szczotkowa  
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ET26619988-1 Przedłużka sondy  500 mm
ET26619988-2 Przedłużka sondy  1000 mm

ET26620022-1 Sonda kątowa szczotkowa 250 mm

ET26620022-2 Sonda kątowa szczotkowa 500 mm 

 
ET26620022-3 Sonda kątowa szczotkowa 1000mm

 

 
ET99916996 

 
Przewód  10 m

ET6220022-11 Sonda kątowa gumowa 250 mm
ET6220022-12 Sonda kątowa gumowa 500 mm
ET6220022-13 Sonda kątowa gumowa 1000 mm

 ET6220022-14 Sonda kątowa gumowa 1400 mm

 Średnica 
rury 

ET26620024-1 Sonda okrągła zewnętrzna 50 mm
ET26620024-2 Sonda okrągła zewnętrzna 75 mm 
ET26620024-3 Sonda okrągła zewnętrzna 100 mm 
ET26620024-4 Sonda okrągła zewnętrzna 150 mm 
ET26620024-5 Sonda okrągła zewnętrzna 200 mm 
ET26620024-6 Sonda okrągła zewnętrzna 250 mm 
ET26620024-7 Sonda okrągła zewnętrzna 300 mm 
ET26620024-8 Sonda okrągła zewnętrzna 350 mm 
ET26620024-9 Sonda okrągła zewnętrzna 400 mm 
ET26620024-10 Sonda okrągła zewnętrzna 450 mm 
ET26620024-11 Sonda okrągła zewnętrzna 500 mm 
ET26620024-12 Sonda okrągła zewnętrzna 600 mm 
ET26620024-13 Sonda okrągła zewnętrzna 750 mm 

 
 
 

ET26620024-14 Sonda okrągła zewnętrzna 1000 mm 
   

ET26620071-1 Sonda okrągła wewnętrzna 38 mm
ET26620071-2 Sonda okrągła wewnętrzna 51mm
ET26620071-3 Sonda okrągła wewnętrzna 64 mm
ET26620071-4 Sonda okrągła wewnętrzna 76 mm
ET26620071-5 Sonda okrągła wewnętrzna 89 mm
ET26620071-6 Sonda okrągła wewnętrzna 102 mm
ET26620071-7 Sonda okrągła wewnętrzna 114 mm
ET26620071-8 Sonda okrągła wewnętrzna 127 mm
ET26620071-9 Sonda okrągła wewnętrzna 152 mm
ET26620071-10 Sonda okrągła wewnętrzna 203 mm
ET26620071-11 Sonda okrągła wewnętrzna 254 mm

 
 
 

ET26620071-12 Sonda okrągła wewnętrzna 305 mm
Dodatkowe akcesoria: 

ET26619950 Zestaw baterii akumulatorowych 
ET26619893 Przewód połączeniowy 

 

ET26620085 Zestaw inspekcyjny rur  
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Produkty powiązane 

Przyrząd do badania szczelności powłok, 
Elcometer 270 wykorzystujący metodę 
mokrej gąbki, został zaprojektowany wg 
najnowszych standardów; wysokiej jakości, 
niskiego napięcia i wyposażenia 
stosowanego w detektorach 
wysokonapięciowych. To proste urządzenie 
może być używane zarówno ze 
standardową gąbką jak i wymiennymi 
przedłużkami czy gąbkami 

Elcometer 260 zapewnia szybkie i 
ekonomiczne sprawdzanie nieszczelności 
powłok. Lokalizacja następuje po nałożeniu 
środka fluorescencyjnego na powłokę i 
oświetleniu jej światłem UV.  

Wysokonapięciowy przyrząd do badania 
szczelności powłok Elcometer 236 jest 
jednym z najlepszych urządzeń dostępnych 
obecnie na rynku. Dostarczany wraz z 
wygodną torbą, umożliwiającą mocowanie 
sondy z bogatym oprzyrządowaniem 
sprawia, że urządzenie jest bardzo 
wygodne do stosowania zarówno w terenie 
jak i do badań laboratoryjnych. 

elcometer 

Elcometer Instruments Ltd 
Edge Lane 
Manchester M43 6BU 
England 

Tel:  +44 (0) 161 371 6000 
Fax: +44 (0) 161 371 6010 
e-mail: sales @elcometer.com 
www.elcometer.com 

POLSKA 

SciTeeX Spółka z o.o. 
ul: J.Conrada 30 
01-922 Warszawa 

tel:   0 22 864 07 24 
fax:  0 22 864 07 30 
e-mail: 
SciTeeX@sciteex.com.pl 
www.sciteex.com.pl  

Biuro Techniczno Handlowe  
W Łodzi 
 

ul: Pabianicka 184/186
93-402 Łódź 
tel:  0 42 646 17 20 - 21 
fax: 0 42 646 17 22 
e-mail: lodz@sciteex.com.pl  

Oferta SciTeeX obejmuje:  

• Komory śrutownicze
• Kabiny lakiernicze
• Sprzęt do:
- czyszczenia 

strumieniowego
- malowania 

natryskowego
- metalizacji 
• przyrzady pomiarowe


