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Elcometer 121/4 PIG (Paint Inspection Gauge) Standard & Top 
 
 

 
Elcometer 121/4 
 
 
 
W skrócie 

• Niszczące badanie grubości 
powłoki i jej poszczególnych 
warstw.  

• Uniwersalna konstrukcja pozwala 
na badanie jednym przyrządem 
twardości i przyczepności powłoki. 

 
 
Elcometer 121/4 jest dostępny w 
dwóch wersjach; pozwala na 
badanie metodami niszczącymi  
grubości powłok pojedynczych oraz  
wielowarstwowych na wszystkich 
rodzajach podłoża.  
Oba modele są wyposażone w 
mikroskop  (x50) z podświetleniem. 
Wersja Top posiada dodatkowo 
obrotowy imak do mocowania 
ostrzy umożliwiających badanie 
przyczepności metodą siatki 
nacięć.  
 

• Lekka i zwarta budowa:    
Łatwy do użycia w terenie  
 

• Trwały  i wytrzymały: 
Obudowa wykonana z 
anodyzowanego 
aluminium. 

• Jasne światło LED: 
Zapewnia dobrą 
widoczność przez okular 
mikroskopu.  

• Wszechstronny:         
Może być używany do 
badania grubości oraz 
przyczepności powłok  

 
 

 
Pomiar grubości powłok     -  
Metody niszczące 
 
Pomiar grubości powłok metodami 
niszczącymi jest często jedyną 
dostępną metodą umożliwiającą 
przeprowadzenie badań w 
przypadku szczególnych zestawień 
powłoka / podłoże: 
 

• Farba na betonie, 
drewnie, gipsie, zaprawie 
itp 

 
W przypadku potrzeby pomiaru 
grubości pojedynczej powłoki w 
systemie wielowarstwowym, 
najbardziej dokładne wyniki 
osiągane są przy zastosowaniu 
urządzenia typu PIG. 

 
 
 
Zastosowanie zgodne z normami 

Standard Top 
ASTM D 4138-A Jak standard oraz: 
BS EN 3900-C5-5B AS1580.408.4 
DIN 50986 AS3894.9 
ISO 2808-5B ASTM D 3359-B 
ISO 2808-6B BS 3900-E6 
NF T30-123 ECCA T6 
AS 1580.108.2 ISO 16276-2 
 ISO 2409 
 NF T30-038 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 STANDARD TOP 

Zakres pomiarowy 2 – 2000 µm w zależności od użytego ostrza 
Dokładność W zależności od użytego ostrza; pół podziałki 
Wymiary  110 x 75 x 30 mm 110  x 74 x 40 mm 
Waga  369 g 383 g 
Numer katalogowy EA121---SM EA121---TM 
 
Zakres dostawy  

Miernik standard lub top, ostrza nr 1, 4, 6, wbudowany mikroskop (x50) z 
wyskalowanym okularem, 4 szt baterii AG3, klucz nimbusowy, czarny marker, 
pasek, futerał, instrukcja obsługi. 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA WYMIENNYCH OSTRZY 
Opis Kąt ostrza Max grubość powłoki 

(praktyczna) 
Współczynnik Numer katalogowy 

Numer 1 45º 1600 µm 20 ET99915761-1 
Numer 4 26.6º 800µm 10 ET99915761-4 
Numer 6  5.7º 160µm 2 ET99915761-6 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA OSTRZY DO SIATKI NACIĘĆ (model TOP) 
 
Grubość powłoki 

Rodzaj noża 
ASTM               

 podłoże metalowe 
ISO 

Podłoże metalowe (twarde) 
ISO 

Podłoże miękkie 
0 – 2 mils 11 x 1 ET99913700-2     
2 – 5 mils  6 x 2  ET99913700-4     
0 – 60 µm    6 x 1  ET99913700-1 6 x 2 ET99913700-4
61 – 120 µm   6 x 2  ET99913700-4 6 x 2 ET99913700-4
121 – 250 µm    6 x 3  ET99913700-6 6 x 3 ET99913700-6
Taśma 1 rolka EK1539M001 EK1539M002 
Taśma 2 rolki  ET9998894- ET9999358- 
 
 
 
 

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA 
Opis  Numer katalogowy 
Futerał ET12121191 
Klucz nimbusowy 2,5 mm ET9996287- 
Czarny marker ET12114434- 
Zarówka LED ET12121158 
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Produkty powiązane 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Elcometer 141; miernik typu PIG 
służy do szybkich, wszechstronnych 
badań oraz pomiarów powłok z 
wykorzystaniem poręcznego       i 
łatwego w użyciu przyrządu. 
Ergonomiczne kształty oraz 
wyważenie umożliwiają prawidłowe 
badania grubych      i twardych 
powłokach 
 
 
 
O ile do badań grubości powłoki z 
wykorzystaniem miernika typu PIG 
należy wykonać liniowe nacięcie, to 
wiertłem Säberg’a -  Elcometer 195, 
do badań grubości powłoki 
wystarczy wykonać niewielki 
stożkowy otwór, minimalizując 
zniszczenie badanej powłoki 
 
 
Powłoka pomimo prawidłowego  
wyglądu zewnętrznego, może być 
słabo związana z podłożem. Nóż do 
siatki nacięć Elcometer 107  
zapewnia natychmiastową ocenę 
jakości takiego połączenia . 
Stosownie do swojej solidnej 
budowy, nóż jest przystosowany do 
badania cienkich , grubych oraz 
twardych powłok na płaskich         i 
zakrzywionych powierzchniach. 
Również bardzo wygodny w 
badaniach laboratoryjnych. 
 
 
 
Prosta, ale skuteczna metoda 
określania przyczepności 
różnorodnych powłok. Urządzenie 
nadaje się idealnie do badania 
przyczepności cienkich powłok na 
płaskich powierzchniach. Zakres 
oferty umożliwia stosowanie metody 
nacinania siatki ostrzami o trzech 
rozstawach: 1, 2 i 3 mm dobieranych 
stosownie do grubości badanej 
powłoki. 
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POLSKA 
 
SciTeeX Spółka z o.o. 
ul: J.Conrada 30 
01-922 Warszawa 
 
tel:   0 22 864 07 24 
fax:  0 22 864 07 30 
e-mail: sciteex@sciteex.com.pl 
www.sciteex.com.pl  
 
 
 
 
 
 
Biuro Techniczno Handlowe  
W Łodzi 
 
ul: Graniczna 62 
93-428 Lódź 
tel:  0 42 646 17 20 - 21 
fax: 0 42 646 17 22 
e-mail: lodz@sciteex.com.pl  
 
 
 
Biuro Techniczno Handlowe 
We Wrocławiu 
 
ul: Grabiszyńska 281 
53-234 Wrocław 
tel: 071 360 94 00 
fax071 360 94 02 
e-mail: wrocław@sciteex.com.pl 

 


